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a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je 
větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo 
mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. 
Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod 
ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. 
Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hra-
nami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané 
přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte 
prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. 
Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití 
omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
f) Používáte-li elektrické nářadí ve vlhkých prosto-
rech, používejte napájení  chráněné proudovým 
chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.

3) BeZpečnost osoB
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, 
věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte 
se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým 
nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, 
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při používání 
elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte 
ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, 
bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrýv-
ka hlavy nebo ochrana sluchu,používané v souladu s pod-
mínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda 
je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. 
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice 
nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací 
nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který 
ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, 
může být příčinou poranění osob.
e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy 
udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe 
ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte 
volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv 
a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se 
částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachy-
ceny pohybujícími se částmi.

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení 
k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zaří-
zení byla připojena a správně používána. Použití těchto 
zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím 
prachem.

4) používání elektriCkého nářadí 
a péče o ně 

a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné 
nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné 
elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, 
pro kterou bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout 
a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze 
ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuv-
ky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušen-
ství nebo před uložením nepoužívaného elektrického 
nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují 
nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu 
dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elek-
trickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používa-
ly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení 
pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustřeďte 
se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další 
okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického 
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používá-
ním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno 
nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržo-
vané a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností 
zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze 
kontroluje.
 g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje 

atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým 
způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické 
nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh 
prováděné práce. Používání elektrického nářadí k pro-
vádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může 
vést k nebezpečným situacím.

5) servis

Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifiko-
vané osobě, které bude používat identické náhradní 
díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpeč-
nosti elektrického nářadí jako před opravou.

iX. doplňkové 
bezpečnostní pokyny 

 • Používejte pomůcky ochrany zraku, sluchu a dýchacích 
cest. Dlouhodobá práce v hlučném prostředí může 
způsobit poškození sluchu. Pro ochranu dýchacích cest 
používejte filtr s třídou ochrany P2.

 • Při práci vždy používejte pomocnou rukojeť. Nářadí při 
práci držte za obě rukojeti. Ztráta kontroly nad nářadím 
může způsobit zranění či poškození stroje.

 • Při práci dodržujte pravidelné přestávky dle schématu: 
30 minut práce – 20 minut přestávka. 
Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek 
poškození zdraví nebo výrobku popř. ztrátu záruky.

 • Pokud provádíte práce, při kterých může vrták zasáh-
nout skrytá elektrická vedení nebo vlastní síťový kabel, 
držte nářadí na izolovaných plochách rukojeti. Kontakt 
s vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové 
části nářadí a vést k úrazu elektrickým proudem. 
K vyhledání skrytých elektrických nebo jiných roz-
vodných vedení použijte vhodná detekční zařízení. 
Poškození rozvodných vedení může způsobit zranění 
nebo vznik věcných škod.

 • Nepoužívejte nářadí s poškozeným přívodním kabelem. 
Dojde-li k poškození přívodního kabelu během práce, 
nedotýkejte se jej a odpojte jej ze zásuvky elektrického 
proudu. Výměnu kabelu zajistěte pouze v autorizova-
ném servisu značky Extol (servisní místa naleznete na 
webových stránkách v úvodu návodu)

 • V zájmu bezpečnosti práce a životnosti nářadí používej-
te výhradně originální náhradní díly a příslušenství.

Vrtačka za chodu vytváří elektromagne-
tické pole, které může negativně ovlivnit 
fungování aktivních či pasivních lékař-
ských implantátů (kardiostimulátorů) 
a ohrozit život uživatele. Před používá-

ním tohoto nářadí se informujte u lékaře či výrobce 
implantátu, zda můžete s tímto přístrojem pracovat.

X. odkazy na značky 
a piktogramy

401163
550 W | 230 V ~ 50 Hz | n0= 0-3000 min-1 
max. ∅ 13 mm | 1,8 kg

Madal Bal a.s. • Prům. zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

www.extol.eu

v Napětí ve voltech

~ Střídavý proud/napětí

n0 Otáčky naprázdno 

hz Kmitočet v hertz

W Příkon ve wattech

min-1 Otáčky za minutu

Dvojitá izolace.

Používejte ochranu zraku a  sluchu 

Před použitím si přečtěte návod 
k použití

Symbol elektroodpadu, nepoužitelný 
přístroj odevzdejte k ekologické 

likvidaci

Odpovídá požadavkům EU

Sériové číslo

Na výrobku je uveden rok a měsíc 
výroby a pořadové číslo produktové 
série. První dvojčíslí značí rok, druhé 
měsíc výroby a další čísla číslo série
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Xi. čištění a údržba
 • Před prováděním jakéhokoliv nastavení či údržbou 
vytáhněte síťovou zástrčku přívodního kabelu ze 
zásuvky.

 • Vrtačka nevyžaduje žádné další mazání nebo údržbu. 
Skladujte ji vždy na suchém místě. 

 • Pokud je poškozen napájecí kabel, jeho výměnu musí 
provést autorizovaný servis značky Extol (servisní místa 
naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).

čištění

Nářadí ofoukejte proudem vzduchu z nízkotlakého 
kompresoru nebo jej v případě potřeby očistěte vlhkým 
hadříkem namočeným v mýdlové vodě- zamezte však 
vniknutí vody do přístroje. Nepoužívejte čisticí prostředky 
ani rozpouštědla, jinak dojde k poškození plastových dílů 
vrtačky. 
Čištění doporučujeme provádět ihned po skončení práce.

výměna uhlíkovýCh kartáčů

Pokud dojde k nadměrnému jiskření během chodu vrtač-
ky nebo k přerušovanému chodu, nechte zkontrolovat 
opotřebení uhlíkových kartáčů v autorizovaném servisu 
značky Extol. Kontrolu a výměnu smí provádět pouze 
autorizovaný servis značky Extol. 

Xii. likvidace odpadu
Výrobek obsahuje elektronické součásti, 
které jsou nebezpečným odpadem. Podle 
evropské směrnice 2012/19 EU se elektrická 
zařízení nesmějí vyhazovat do směsného 
odpadu, ale je nezbytné jej odevzdat 
k ekologické likvidaci na k tomu určená 
sběrná místa. Informace o těchto místech 

obdržíte na obecním úřadu.

Xiii. Záruční lhůta a podmínky
Záruční lhůta

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 
Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 
Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje 
na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data 
prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) 
Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní 
servis firmy Madal Bal, a.s.

Záruční podmínkY

1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 
a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být 
v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem 
v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevy-
hovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není 
důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží 
předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu 
nebo jiným dokladem o koupi.

4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 
stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe 
v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo 
k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a její-
ho dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete 
i jeho originální příslušenství. 

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené pře-
pravcem.

6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušen-
ství, které není součásti základního vybavení výrobku. 
Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstra-
nit z důvodu vady výrobku.

7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené 
vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování.

8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 
dodatkem k ním.

9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně auto-
rizovaným servisem značky Extol.

10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po 
celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené 
v technických údajích, při dodržení návodu na použití. 
Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez 
předchozího upozorněni.

11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího písemného povolení vydaného 
firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 

teplotních či chemických vlivů.
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 

manipulací s výrobkem.
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 

v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního 

listu nebo dokladu o koupi.
12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 

běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze oče-
kávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce 
(např. lakováni atd.)

14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, 
která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních 
předpisů.

Záruční a poZáruční servis 

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách 
www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, 
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na 
zákaznické lince 222 745 130.
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es prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh  

uvedené provedení, odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.  
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Craft
Příklepová vrtačka 401163, 401182

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 62321; EN 60745-1 +A11; EN 60745-2-1; EN 55014-1+A1;  
EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1+A2

a předpisy: 

2006/95 EC
2004/108 EC
2006/42 EC
2000/14 EC
2011/65 EU

ve Zlíne 13. 11. 2013

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. 

Výrobok bol podrobený detailným testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi 
Európskej únie.

S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Fax: +421 2 212 920 91  tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 13. 11. 2013

 • Deklarovaná hodnota vibrácií bola zistená 
metódou podľa normy EN 60745, a preto 
táto hodnota môže byť použitá na odhad 
zaťaženia pracovníka vibráciami pri použí-
vaní aj iného elektronáradia. 

 • Nameraná hladina vibrácií sa môže od 
deklarovanej hodnoty líšiť v závislosti od 
spôsobu používania náradia. 

 • Je nutné určiť bezpečnostné merania pre 
ochranu obsluhujúcej osoby, ktoré sú zalo-
žené na zhodnotení zaťaženia vibráciami 
za skutočných podmienok používania, pri-
čom je nutné zahrnúť čas, kedy je náradie 
vypnuté alebo je v chode, ale nepoužíva 
sa. Stanovte dodatočné opatrenia pre 
ochranu obsluhujúcej osoby pred účinkami 
vibrácií, ktoré zahŕňajú údržbu prístroja 
a nasadzovacích nástrojov, organizáciu 
pracovnej činnosti a pod.

i. technické údaje
Model / objednávacie číslo 401163 401182

Príkon (W) 550 750

Napájacie napätie / frekvencia 230 V~50 Hz 230 V~50 Hz

Otáčky bez zaťaženia (min-1) 0 - 3000 0 - 3000

Počet úderov (min-1) 0 - 48000 0 - 48000

Upínací rozsah skľučovadla (mm) 1,5 - 13 1,5 - 13

Max. priemer 
vŕtaného otvoru 

(mm)

Kov 13 13

Murivo 13 13

Drevo 25 25

Skľučovadlová hlava celokovová celokovová

Veľkosť vretena skľučovadlovej hlavy ½-20 UNF ½-20 UNF

Hmotnosť (kg) 1,8 1,9

Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) 
neistota K = ±3 

92 94

Hladina akustického výkonu LWA v (dB(A))  
neistota K = ±3

103 105

Hladina vibrácií pri vŕtaní s príklepom  
do betónu ah,ID v m/s2; neistota K = ±1,5  

9,1 9,8

Hladina vibrácií pri vŕtaní bez príklepu  
do kovu ah,D v m/s2; neistota K = ±1,5 

2,6 2,6

Krytie IP20

Trieda izolácie II/dvojitá izolácia
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sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo 
mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy 
nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani 
nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. 
Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hra-
nami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané 
prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte 
predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. 
Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie 
obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak používate elektrické náradie vo vlhkom pro-
stredí, používajte napájanie  chránené prúdovým 
chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečen-
stvo úrazu elektrickým prúdom.

3) BeZpečnosť osôB
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, 
venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa 
a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, 
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu 
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektric-
kého náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte 
ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bez-
pečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka 
hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmien-
kami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, 
či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. 
Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidli-
ce náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavo-
vacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo 
kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti 
elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy 
udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie 
ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľ-
né odevy ani šperky. Dbajte na to, aby vaše vlasy, odev 
a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa 
častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené 
pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia 
na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia 
boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení 
môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) použitie a ÚdržBa náradia

a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správ-
ne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. 
Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie 
vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné 
zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré 
nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej 
zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou 
príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného 
elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné 
opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia 
elektrického náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo 
dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboz-
námené s elektrickým náradím alebo s týmito pokyn-
mi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách 
neskúsených užívateľov nebezpečné.
e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie 
pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte 
sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie 
okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického 
náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším pou-
žívaním zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobe-
ných nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.
f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne 
udržované a naostrené rezacie nástroje sa s menšou prav-
depodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú 
a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje 
atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým 
spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické 
náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce 
a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického nára-
dia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, 
môže viesť k nebezpečným situáciám.
5) servis

Opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifiko-
vanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné 
diely. Týmto spôsobom bude zaistená rovnaká úroveň 
bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

iX. doplnkové 
bezpečnostné pokyny 

 • Používajte pomôcky ochrany zraku, sluchu a dýchacích 
ciest. Dlhodobá práca v hlučnom prostredí môže spô-
sobiť poškodenie sluchu. Na ochranu dýchacích ciest 
používajte filter s triedou ochrany P2.

 • Pri práci vždy používajte pomocnú rukoväť. Náradie 
pri práci držte za obidve rukoväti. Strata kontroly nad 
náradím môže spôsobiť zranenie či poškodenie stroja.

 • Pri práci dodržujte pravidelné prestávky podľa schémy: 
30 minút práca – 20 minút prestávka. 
Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok 
poškodenie zdravia alebo výrobku popr. stratu záruky.

 • Ak vykonávate práce, pri ktorých môže vrták zasiahnuť 
skryté elektrické vedenia alebo vlastný sieťový kábel, 
držte náradie na izolovaných plochách rukoväti. 
Kontakt s vedením pod napätím môže priviesť napätie 
aj na kovové časti náradia a viesť k úrazu elektrickým 
prúdom. 
Na vyhľadanie skrytých elektrických alebo iných roz-
vodných vedení použite vhodné detekčné zariadenie. 
Poškodenie rozvodných vedení môže spôsobiť zranenie 
alebo vznik vecných škôd.

 • Nepoužívajte náradie s poškodeným prívodným 
káblom. Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla 
počas práce, nedotýkajte sa ho a odpojte ho od zásuvky 
elektrického prúdu. Výmenu kábla zaistite iba v autori-
zovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete 
na webových stránkach v úvode návodu).

 • V záujme bezpečnosti práce a životnosti náradia 
používajte výhradne originálne náhradné diely a príslu-
šenstvo.

Vŕtačka počas chodu vytvára elektro-
magnetické pole, ktoré môže negatívne 
ovplyvniť fungovanie aktívnych či 
pasívnych lekárskych implantátov 
(kardiostimulátorov) a ohroziť život 

používateľa. Pred používaním tohto náradia sa informujte 
u lekára či výrobcu implantátu, či môžete s týmto prístro-
jom pracovať.

X. odkazy na štítok 
a piktogramy

401163
550 W | 230 V ~ 50 Hz | n0= 0-3000 min-1 
max. ∅ 13 mm | 1,8 kg

Madal Bal a.s. • Prům. zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

www.extol.eu

v Napätie vo voltoch

~ Striedavý prúd/napätie

n0 Otáčky naprázdno 

hz Kmitočet v hertzoch

W Príkon vo wattoch

min-1 Otáčky za minútu

Dvojitá izolácia 

Používajte ochranu zraku a  sluchu

Pred použitím si prečítajte návod na 
použitie

Symbol elektroodpadu, nepoužiteľný 
prístroj odovzdajte na ekologickú 

likvidáciu 

Zodpovedá požiadavkám EÚ

Sériové číslo

Na výrobku je uvedený rok a mesiac 
výroby a poradové číslo produktovej 

série. Prvé dvojčíslie určuje rok, 
druhé mesiac výroby a ďalšie čísla 

číslo série
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Xi. čistenie a údržba
 • Pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia či údrž-
bou vytiahnite sieťovú zástrčku prívodného kábla zo 
zásuvky.

 • Vŕtačka nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie alebo údrž-
bu. Skladujte ju vždy na suchom mieste. 

 • Ak je poškodený napájací kábel, jeho výmenu musí 
vykonať autorizovaný servis značky Extol (servisné mies-
ta nájdete na webových stránkach v úvode návodu).

čistenie

Náradie ofúkajte prúdom vzduchu z nízkotlakového 
kompresora alebo ho v prípade potreby očistite vlhkou 
handričkou namočenou v mydlovej vode – zamedzte 
však vniknutiu vody do prístroja. Nepoužívajte čistiace 
prostriedky ani rozpúšťadlá, inak dôjde k poškodeniu 
plastových dielov vŕtačky. 
Čistenie odporúčame vykonávať ihneď po skončení práce.

výmena uhlíkovýCh kieF

Ak dôjde k nadmernému iskreniu počas chodu vŕtačky 
alebo k prerušovanému chodu, nechajte skontrolovať 
opotrebovanie uhlíkových kief v autorizovanom servise 
značky Extol. Kontrolu a výmenu smie vykonávať iba 
autorizovaný servis značky Extol. 

Xii. likvidácia odpadu
Výrobok obsahuje elektronické súčasti, 
ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa 
európskej smernice 2012/19/EÚ sa 
elektrické zariadenia nesmú vyhadzovať 
do bežného odpadu, ale je nutné ich 
odovzdať na ekologickú likvidáciu v na to 
určených zberných miestach. Informácie 

o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

Xiii. Záručná lehota a podmienky
Záručná lehota

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. 
zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. 
a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. 
Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje 
na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data prode-
ja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám 
výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný 
servis firmy Madal Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach 
www.extol.sk).

Záručné podmienkY

1.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 
a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 
v okamihu predaja tovaru.

2.  Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevy-
hovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je 
dôvodom na jeho reklamáciu.

3.  Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar 
odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného 
listu alebo iným dokladom o kúpe.

4.  V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čis-
tom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlep-
šie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo 
k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy 
a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite 
aj jeho originálne príslušenstvo. 

5.  Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený pre-
pravcom.

6.  Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie 
je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7.  Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chy-
bou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou 
spracovania.

8.  Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9.  Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10.  Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú 
záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v tech-
nických údajoch, pri dodržaní návodu na  

použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11.  Nárok na záruku zaniká, ak:
a)  výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa 

návodu na obsluhu.
b)  bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stro-

ja bez predchádzajúceho písomného povolenia 
vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluv-
ným servisom. 

c)  výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo 
na iné účely, než na ktoré je určený.

d)  bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčasťou.

e)  došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému 
opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f)  výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou 
mocou.

g)  škody vznikli pôsobením vonkajších mechanic-
kých, teplotných či chemických vplyvov.

h)  chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či 
manipuláciou s výrobkom.

i)  výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 
v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.

j)  výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťa-
ženia.

k)  bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 
listu alebo dokladu o kúpe.

12.  Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 
bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13.  Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 
očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funk-
cie (napr. lakovanie atď.)

14.  Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-
ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

Záručný a poZáručný  
servis vYkonáva distriBÚtor:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Fax: +421 2 212 920 91      Tel.: +421 2 212 920 70     
E-mail: servis@madalbal.sk
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es vyhlásenie o zhode
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh  

uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným požiadavkám Európskej únie.  
Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Craft
Príklepová vŕtačka 401163, 401182

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 62321; EN 60745-1 +A11; EN 60745-2-1; EN 55014-1+A1;  
EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1+A2

a predpismi: 

2006/95 ES
2004/108 ES
2006/42 ES
2000/14 ES
2011/65 EÚ

ve Zlíne 13. 11. 2013

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Bevezető 

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol márka termékét!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi viz-
sgálatoknak vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu        Fax: (1) 297-1270        tel: (1) 297-1277
Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
Kiadás dátuma: 13. 11. 2013

 • A készülék feltüntetett rezgésértékét az EN 
60745 szabvány szerint mértük meg, ezért 
ezt a rezgésértéket fel lehet használni 
a kéziszerszám által kibocsátott rezgés 
hatásainak a kiértékeléséhez.

 • Az elektromos szerszám használata során 
a tényleges rezgésérték eltérhet a feltün-
tetett értéktől, mert a rezgés mértéke 
a kéziszerszám használatától nagy mérté-
kben függ.

 • A rezgésterhelés pontos meghatározásá-
hoz figyelembe kell venni azokat az időket 
is, amikor a készülék ki van kapcsolva, 
vagy amikor be van kapcsolva, de nincs 
használva. Határozzon meg a készüléket 
kezelő személy rezgésterhelés elleni védel-
me érdekében kiegészítő intézkedéseket: 
készülék karbantartása, szerszámok 
használata, munkaszervezés stb.

i. műszaki adatok
Típus/Rendelési szám 401163 401182

Teljesítményfelvétel (W) 550 750

Tápfeszültség / frekvencia 230 V~50 Hz 230 V~50 Hz

Üresjárati fordulatszám (1/perc) 0 - 3000 0 - 3000

Löketszám 1 400 löket/perc) 0 - 48000 0 - 48000

• Befogható szerszámátmérők (mm) 1,5 - 13 1,5 - 13

Max. fúrható 
átmérő
(mm)

Fémbe 13 13

Falba 13 13

Fába 25 25

Tokmányfej fém fém

Tokmány orsócsatlakozás ½-20 UNF ½-20 UNF

Tömeg (kg) 1,8 1,9

Akusztikus nyomás LpA (dB(A))  
bizonytalanság K=±3

92 94

Akusztikus teljesítmény LWA (dB(A)) 
bizonytalanság K=±3

103 105

Rezgésérték betonba való ütvefúrás során 
ah,ID  (m/s2); bizonytalanság K = ±1,5  

9,1 9,8

Rezgésérték fémbe fúrás során (ütés nélkül)  
ah,D  (m/s2); bizonytalanság K = ±1,5  

2,6 2,6

Védettség IP20

Szigetelési osztály II / kettős szigetelés
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(flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról 
(flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk.  
Őrizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg 
a benne foglaltakat!

1) munkakörnYeZet

a) A munkahelyet tartsa tisztán és jól megvilágított 
állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított 
munkahely baleset okozója lehet.
b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanás-
veszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok 
és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos 
szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbanthat-
ják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, 
hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szer-
számhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén 
elveszítheti uralmát a szerszám felett.

2) elektromos BiZtonság

a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóve-
zetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie 
a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon 
ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. 
Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne 
használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, megfele-
lő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek 
bekövetkezésének veszélyét.
b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe 
földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi 
fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtő-
szekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkez-
tének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.
c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön 
érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha 
az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta 
balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz.
d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a ren-
deltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza 
és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél 
fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csat-
lakozóaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy 
a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, 
zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. 
A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés 
okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.
e) Szabad területen történő munkavégzéskor használ-
jon kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt. 

Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata 
csökkenti az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének 
veszélyét.
f) Amennyiben az elektromos készüléket nedves, 
vizes helyen használja, akkor azt áram-védőkap-
csolóval (RCD) védett hálózati aljzathoz csatlakoz-
tassa. Az áram-védőkapcsoló (RCD) használata csökkenti 
az áramütés kockázatát.

3) sZemélYi BiZtonság

a) Az elektromos szerszám használatakor legyen fi-
gyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, 
összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dol-
gozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt 
áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi 
figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hasz-
náljon szemvédő eszközt. A munkakörülményeknek meg-
felelő védőfelszerelések (például porálarc, csúszásgátlással 
ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő és hallásvédő 
eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül 
beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati 
csatlakozóaljba helyezi, győződjön meg róla, hogy 
a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy 
viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsoló-
gombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja 
be a hálózati csatlakozóaljba, hogy közben a kapcsoló be 
van kapcsolva, baleset következhet be.
d) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beál-
lító eszközöket és kulcsokat. Az elektromos szerszám 
forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs 
személyi sérülést okozhat.
e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonsá-
gosan megteheti. Munkavégzés során mindig őrizze 
meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Így jobban 
uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható 
helyzetekben.
f) Megfelelő módon öltözzön. Munkavégzéskor ne 
viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszere-
ket. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje 
elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészek-
től. A laza ruházatot, az ékszereket és a hosszú hajat 
a mozgó alkatrészek elkaphatják.
g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és por-
gyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztat-

va van-e és a használata megfelelő módon történik. 
Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por kelet-
kezése következtében fellépő veszélyeket.

4) aZ elektromos sZersZámok  
hasZnálata és gondoZása

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. 
Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő 
szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak 
azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, 
amelynek elvégzésére az készült.
b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, ame-
lyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikap-
csolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető 
a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, 
illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, 
szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását 
a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból 
történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági 
intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám 
véletlen beindításának veszélye.
d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, 
hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje 
meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, 
akik nem ismerkedtek meg annak működésével, 
illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos 
szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze 
a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve 
megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy nem látha-
tók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem 
töröttek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve min-
den olyan további körülményt, amely veszélyeztetheti 
az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám 
megrongálódott, a további használat előtt meg kell 
javítani. Sok baleset okozója a nem megfelelően karbantar-
tott elektromos szerszám.
f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámo-
kat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok 
kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. 
Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb 
és biztonságosabb. 
g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a mun-
kavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatá-
soknak megfelelően, illetve úgy kell használni, aho-
gyan az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó 

előírásokban meg van adva , az adott munkakörülmé-
nyek és az elvégzendő munka jellegének figyelembe-
vételével. Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű 
használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) sZerviZ

Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell 
bízni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell 
használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata 
ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

iX. kiegészítő biztonsági 
utasítások 

 • Munka közben használjon megfelelő védőkesztyűt, 
védőszemüveget és fülvédőt (esetleg szűrőmaszkot). 
Ne felejtse el, hogy a zajos munkahely hosszabb idő 
után halláskárosodáshoz vezethet. Poros munka 
közben használjon P2-es szűrési osztályba sorolt pors-
zűrő maszkot.

 • Munka közben fogja meg a segédfogantyút is. A gépet 
munka közben két kézzel fogja. A gép feletti uralom 
elvesztése esetén sérülés érheti, vagy anyagi kár 
keletkezhet.

 • Munka közben tartson gyakran szünetet, alkalmazza az 
alábbi ajánlást: 30 perc munka, 20 perc szünet. 
A fenti ajánlás be nem tartása esetén Ön egészségkáro-
sodást szenvedhet, illetve a gép meghibásodása esetén 
a garanciát visszautasíthatjuk.

 • Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél fogja meg, ha olyan munkákat végez, 
amelyek során a betétszerszám feszültség alatt álló, 
kívülről nem látható vezetékhez, vagy a készülék 
saját hálózati vezetékéhez érhet. Ha a berendezés 
egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az elektromos 
kéziszerszám fémrészei szintén feszültség alá kerülnek 
és áramütést okozhatnak. 
A falban vezetett vezetékek és csövek helyzetét fémke-
reső készülékkel állapítsa meg. A falba rejtett elektro-
mos vezeték, gáz- vagy vízcső megfúrásának áramütés 
vagy anyagi kár lehet a következménye.

 • Amennyiben a fúrógép hálózati vezetéke vagy csatla-
kozódugója megsérült, akkor a gépet ne használja. Ha 
munka közben a hálózati vezetéket sérülés éri, akkor 
azt megfogni tilos, a csatlakozódugót azonnal húzza 
ki a hálózati aljzatból. Amennyiben a hálózati vezeték 
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megsérült, akkor a fúrógépet vigye Extol márkas-
zervizbe javításra. A szervizek jegyzékét a használati 
útmutató elején feltüntetett honlapunkon találja meg.

 • A biztonságos üzemeltetés és az élettartam biztosítása 
érdekében a fúrógéphez kizárólag csak eredeti vagy 
a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat 
használjon.

A fúrógép működés közben elektromág-
neses mezőt hoz létre, amely negatívan 
befolyásolhatja az aktív vagy passzív 
orvosi implantátumok (pl. szívritmus 
szabályozó készülék) működését és 

életveszélyes helyzetet idézhet elő. Ha ilyen készüléket 
használ, akkor fúró-csavarozó használatba vétele előtt 
konzultáljon a kezelőorvosával.

X. Címkék és piktogramok

401163
550 W | 230 V ~ 50 Hz | n0= 0-3000 min-1 
max. ∅ 13 mm | 1,8 kg

Madal Bal a.s. • Prům. zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

www.extol.eu

v Feszültség (V)

~ Váltakozó áram/feszültség

n0 Üresjárati fordulatszám

hz Frekvencia (Hz)

W Teljesítményfelvétel (W) 

min-1 Fordulatszám

Kettős szigetelés 

Viseljen védőszemüveget és fül-
védőt.

A használatba vétel előtt olvassa el 
a használati útmutatót

Elektromos hulladék jele. A kés-
züléket háztartási hulladékok közé 
kidobni tilos! A készüléket adja le 

újrahasznosításra.

A készülék megfelel az EU előírá-
sainak.

Gyártási szám

A terméken fel van tüntetve a gyár-
tás éve és hónapja, valamint a ter-

mék sorszáma, ez a termék gyártási 
száma. Az első két szám a gyártási 

évet, a következő két szám a gyártási 
hónapot, a többi szám a termék 

sorszámát mutatja.

Xi. tisztítás és 
karbantartás

 • A készülék beállítása, karbantartása és tisztítása előtt 
a hálózati csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.

 • A fúrógépet nem kell megkenni, illetve azon belső 
karbantartást sem kell végrehajtani (a felhasználó 
részéről). A készüléket száraz helyen tárolja. 

 • Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, akkor 
a fúrógépet vigye Extol márkaszervizbe javításra. 
A szervizek jegyzékét a használati útmutató elején 
feltüntetett honlapunkon találja meg.

tisZtítás

Az elektromos kéziszerszámot kisnyomású sűrített 
levegővel tisztítsa meg, ha szükséges, akkor a gépet 
mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával 
törölje meg. A gépbe nem kerülhet víz! A tisztításhoz ne 
használjon oldószereket tartalmazó tisztító anyagokat, 
mert ezek a műanyag alkatrészeken sérülést okozhatnak. 
A gépet a munka befejezése után tisztítsa meg.

sZénkeFék Cseréje

Amennyiben a fúrógépben erős szikraképződést észlel 
(vagy a gép szaggatottan üzemel), akkor valószínűleg új 
szénkeféket kell a gépbe tenni. Vigye a fúrógépet Extol 
márkaszervizbe. A készülék javítását kizárólag és a szén-
kefék cseréjét csak Extol márkaszerviz végezheti el. 

Xii. hulladék 
megsemmisítés

A termék elektromos és elektronikus 
alkatrészeket, valamint veszélyes hulladék-
nak számító anyagokat tartalmaz. Az 
elektromos hulladékokról szóló 2012/19/EK 
számú európai irányelv, valamint az idevo-
natkozó nemzeti törvények szerint az ilyen 
hulladékot alapanyagokra szelektálva szét 

kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell 
hasznosítani. A szelektált hulladék gyűjtőhelyekről a polgár-
mesteri hivatalban kaphat további információkat.

Xiii. garanciális idő és 
garanciális feltételek 
garanCiális idŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendele-
tek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el. 

garanCiális Feltételek

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 
kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló 
bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
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10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális 
időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások 
betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-
ságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal 
fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés 
nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 

nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármily-
en módon meghamisították.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

garanCiális idŐ alatti és garanCiális 
idŐ utáni sZerviZelés

A termékek javítását végző szakszervizek címe, 
a javítás ügymenetével kapcsolatos információk 
a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, 
illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának 
helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 
ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendel-
kezésére.

eu megfelelőségi nyilatkozat
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék, illetve az ezen alapuló  
egyéb kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó előírásainak.  

Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

EXTOL CRAFT
Ütvefúró 401163, 401182

 
tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN 62321; EN 60745-1 +A11; EN 60745-2-1; EN 55014-1+A1;  
EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1+A2

figyelembe véve az alábbi előírásokat: 

2006/95/EK
2004/108/EK
2006/42/EK
2000/14/EK
2011/65/EU

Zlín 13. 11. 2013

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag


